Kondensator 0,1 uf

1.4 Leuchtdiode (LED)

Jetzt 16ten Sie die 3 mm-LED polungsrichtig in
die Schaltung ein. Das klrzere
AnschluBbeinchen kennzeichnet die
Kathode.
Am Bestuckungsaufdruck
A wird die Lage der Kathode
ﬁ durch einen dicken Strich
K im  Gehduseumril der
Leuchtdiode dargestellt.

1.5 Spannungsregler

Nun wird der integrierte Spannungsregler
mit dem Kuhlkorper verschraubt und die
AnschluBbeinchen auf der Loétseite der
Platine verlotet.

Beachten Sie dabei die Lage: Orientieren Sie
sich hierbei an der metallenen Riickseite von
IC1. Die metallene Seite zeigt zum Kahl-
korper, Beschriftung muB also lesbar sein und
muss bei der Leiterplatte Type ,HB71.3 zur
Diode D5 zeigen. Bei der Leiterplatte Type
HB273.2 muss die Schrift zum Elko C1 bzw.
zum Trafo hinzeigen.

Achten Sie auf kurze Lotzeit, damit

der Spannungsregler nicht durch O |
Uberhitzung zerstort wird.

IC1 = 7812 (fir Netzteil m Best. Nr.
190876, fur NT 190927 = 7824
Spannungsregler-1C EM A

1.6 Anschluf$klemmen

Nun stecken Sie die Schraubklemmen in die
entsprechenden Positionen auf der Platine
und verldten die AnschluB3stifte sauber auf
der Leiterbahnseite. (Eingangs-
und Ausgangsspannung)

2 x AnschluBklemme 2-polig RM 5
und RM 7,5

1.7 Feinsicherung

In diesem Arbeitsgang wird die Feinsicherung
(0,17 A mT) in die Sicherungsclipse gedrtckt

und auf der Leiterbahnseite verlétet.

F1 =0,1 A mT fur 24V Netzteil (190927)
F1=0,63 A mT far 12 V NT (190876)

1.8 Netztrafo

Nun wird noch die Platine mit dem Netztrafo
bestlckt und mit der Platine verschraubt,
anschlieBend werden die Anschlisse auf der
Lotseite der Platine verlotet.

Tr 1 =Trafo 1 xca. 13...15V 10 VA fir 12 V NT
TR 1 = Trafo 1 x 24...27 V fir 24V NT
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Technische Anderungen vorbehalten. Fur
Druckfehler Gbernehmen wir keine Haftung.

Im Auftrag von Conrad Electronic
H-Tronic GmbH, Industriegebiet Dienhof 11,
92242 Hirschau www.h-tronic.de
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Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor
Inbetriebnahme aufmerksam durch.

Hinweis!

Dieses Gerat hat das Werk in sicherheitstech-
nisch einwandfreien Zustand verlassen. Um
diesen Zustand zu erhalten und einen gefahr-
losen Betrieb sicherzustellen, muss der
Anwender die Sicherheitshinweise und
Warnvermerke die in dieser Anleitung enthal-
ten sind beachten!

Sicherheitshinweise

- Baugruppen und Bauteile gehoren nicht in
Kinderhande!

- Beim Umgang mit Produkten die mit elektri-
scher Spannung in Beriihrung kommen, mus-
sen die gultigen VDE-Vorschriften beachtet
werden.

- FOr Netzbetrieb angelegte Gerate durfen
nur an 230V / 50 Hz betrieben werden.

- Bei Geraten mit einer Betriebsspannung >35
Volt darf die Endmontage nur vom Fachmann
unter Einhaltung der VDE-Bestimmungen vor-

elektronischen und thermischen Uberlastschutz besitzt.

Dieses Gerat ist ein duBerst vielseitiges Festspannungs-
Netzteil, dessen IC-Spannungsregler einen internen,

lH'TRON'c A|26000|3 172876

genommen werden.

- In die Anschlussleitungen des Gerates sind

entsprechende Sicherungen einzuflgen.

- Bei Sicherungswechsel ist das Gerat voll-

standig Freizuschalten.

- Wird das Gerat in ein Gehause eingebaut,

so ist unbedingt auf ausreichende

Luftzirkulation zu achten!

- Das Gerét ist fur den Gebrauch in trockenen

und sauberen Raumen bestimmt.

- In gewerblichen Einrichtungen sind die

Unfallverhttungsvorschriften des Verbandes

der gewerblichen Berufsgenossenschaften

fur elektrische Anlagen und

Betriebsmittel zu beachten.

- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen,
Hobby- und Selbsthilfewerkstatten ist das
Betreiben von Baugruppen durch geschul-
tes Personal verantwortlich zu Uberwa-

chen.

- Betreiben Sie die Baugruppe nicht in einer

Umgebung in welcher brennbare Gase,

Dampfe oder Staube vorhanden sind oder

vorhanden sein kénnen.

- Wichtig! Ist anzunehmen, dass ein gefahr-




loser Betrieb nicht mehr méglich ist, so ist das
Gerat auBer Betrieb zu setzen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

- Das trifft zu:

- wenn das Gerat sichtbare Beschadigungen
aufweist

- wenn das Gerat nicht mehr funktionsfahig
ist

- wenn Teile des Geréates lose oder locker sind
- wenn die Verbindungsleitungen sichtbare
Schaden aufweisen.

- Falls das Gerat repariert werden muss, dur-
fen nur Original-Ersatzteile verwendet wer-
den! Die Verwendung abweichender
Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und
Personenschaden fihren! Eine Reparatur des
Gerates darf nur vom Fachmann durchgefuhrt
werden!

Produktbeschreibung
Dieses Gerat ist ein auBerst vielseitiges
Festspannungs-Netzteil, dessen IC-

Spannungsregler einen internen, elektroni-
schen und thermischen Uberlastschutz besitzt.

Dieser Netzteil-Baustein eignet sich fur fast

alle Anwendungsbereiche, z.B. zum Betrieb
von Bausatzen, Baugruppen und Geraten, die
eine gut stabilisierte Stromversorgung erfor-
dern. Durch den bereits erwahnten Uberlast-
schutz ist dieses Stromversorgungsmodul
auch fur die Laborpraxis gut geeignet. Die
Betriebsanzeige des Gerates erfolgt durch
eine Leuchtdiode (LED).

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der bestimmungsgemaBe Einsatz des Geréates
ist eine stabilisierte Ausgangsspannung gem.
den Technischen Angaben zu liefern. Bitte
beachten Sie, dass Bedien- und/oder
Anschlussfehler auBBerhalb unseres
Einflussbereiches liegen. Verstandlicherweise
kénnen wir fur Schaden, die daraus entste-
hen, keinerlei Haftung GUbernehmen.

Anschlusshinweise

1. Netzanschluss

Der Anschluss der Netzspannung erfolgt an
den mit ,230V / 50Hz” gekennzeichneten
Kiemmen. Beachten Sie hier unbedingt die
VDE-Bestimmungen, da beim Umgang mit
230V-Netzspannung Lebensgefahr besteht!

2. Ausgangsspannung
Die stabilisierte Ausgangsspannung wird an

“

den mit ,+“ und ,-“ gekennzeichneten
Anschlussklemmen entnommen. Achten Sie
beim Anschluss eines Verbrauchers unbedingt
auf die Polaritdt der Spannung! Eine
Falschpolung kann die Zerstdrung des ange-
schlossenen Verbrauchers zur Folge haben!
Achten Sie darauf, dass der fur den verwende-
ten  Netzteil-Baustein  zuldssige  max.
Ausgangsstrom nicht Uberschritten wird, um
das Geréat vor Uberlastung zu schitzen!

Gehéauseeinbau

Wird der Baustein in ein Gehause eingebaut so
ist unbedingt auf eine ausreichende Be- und
Entluftung des Gehduses zu achten. Der
Kahlkorper des Gerates kann sich unter
Umstanden stark erhitzen! Verwenden Sie
deshalb ein Metallgehduse mit entsprechen-
den Kuhlischlitzen! Achten Sie ~ beim

Gehduseeinbau unbedingt auf die entspre--

chenden VDE-Bestimmungen!

Technische Daten:
Versorgungsspannung: 230V 50 Hz/~
Ausgangsspannung: siehe Seite 1
Ausgangsstrom: siehe Seite 1
Kurzschlussfest: kurzzeitig
Restwelligkeit: <50 mV
Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Dieser Artikel wurde nach der EG-Richtlinie
89/336/EWG  (EMVG vom  09.11.1992,
Elektromagnetische Vertraglichkeit) geprtft
und entspricht den gesetzlichen
Bestimmungen.

Garantie

Auf dieses Gerat gewahren wir Ihnen 2 Jahre

Garantie. Die Garantie umfasst die kostenlose

Behebung der Méangel, die nachweisbar auf

die Verwendung nicht einwandfreien

Materials oder Fabrikationsfehler zurlickzu-

fuhren sind.

Bei folgenden Kriterien erfolgt keine

Reparatur bzw. es erlischt der

Garantieanspruch:

» wenn zum Loéten sdurehaltiges Lotzinn,
Lotfett oder sdurehaltiges FluBmittel u. a.
verwendet wurde,

¢ wenn der Bausatz unsachgemaB gelotet und
aufgebaut wurde.

Achtung!

Bevor Sie mit dem Nachbau beginnen, lesen

Sie diese Bauanleitung erst einmal bis zum
Ende in Ruhe durch, bevor Sie den Bausatz
oder das Gerat in Betrieb nehmen (besonders
den Abschnitt Gber die Fehlermdglichkeiten
und deren Beseitigung!) und natarlich die
Sicherheitshinweise. Sie wissen dann, worauf
es ankommt und was Sie beachten mussen
und vermeiden dadurch von vornherein
Fehler, die manchmal nur mit viel Aufwand
wieder zu beheben sind!

Fihren Sie die Létungen und Verdrahtungen
absolut sauber und gewissenhaft aus, verwen-
den Sie kein saurehaltiges Lotzinn, Lotfett o.
a. Vergewissern Sie sich, daB keine kalte
Lotstelle vorhanden ist. Denn eine unsaubere
Lotung oder schlechte Lotstelle, ein
Wackelkontakt oder schlechter Aufbau
bedeuten eine aufwendige und zeitraubende
Fehlersuche und unter Umstdnden eine
Zerstérung von Bauelementen, was oft eine
Kettenreaktion nach sich zieht und der kom-
plette Bausatz zerstort wird.

Beachten Sie auch, daf3 Bausatze, die mit sau-
rehaltigem Lotzinn, Lotfett o. 4. geltet wur-
den, von uns nicht repariert werden.

Beim Nachbau elektronischer Schaltungen
werden Grundkenntnisse aber die
Behandlung der Bauteile, Loten und der
Umgang mit elektronischen bzw. elektrischen
Bauteilen vorausgesetzt.

* *
Hinweis
Dieser Bausatz wurde, bevor er in Produktion
ging, viele Male als Prototyp aufgebaut und
getestet. Erst wenn eine optimale Qualitat
hinsichtlich Funktion und Betriebssicherheit
erreicht ist, wird er far die Serie freigegeben.

Achten Sie beim Einléten der Bauelemente
darauf, daB diese (falls nicht Gegenteiliges
vermerkt) ohne Abstand zur Platine eingeld-
tet werden. Alle Uberstehenden
AnschluBdrahte werden direkt Gber der
Lotstelle abgeschnitten.

Montage der Bauelemente auf der
Platine

1.1 Widerstande

Biegen Sie die AnschiuBdrahte der
Widerstande entsprechend dem Rastermaf3

rechtwinklig ab. Stecken Sie die Widerstande
in die vorgesehenen Bohrungen (It
Bestuckungsplan). Damit die Bauteile beim
Umdrehen der Platine nicht herausfallen kon-
nen, biegen Sie die AnschluBdrahte der
Widerstande ca. 45° auseinander, und verléten
diese dann sorgfaltig mit den Leiterbahnen auf
der Ruckseite der Platine. AnschlieBend wer-
den die Uberstehenden Drahte abgeschnitten.

R 1= 2,2 k2 rot, rot, rot fur NT 190876
R 1= 8,2 kQ grauy, rot,rot fir NT 190927

1.2 Dioden

Nun werden die AnschluBdréhte der Dioden
entsprechend dem RastermaB rechtwinklig
abgebogen und in die vorgesehenen Bohrun-
gen (It. Bestiickungsdruck) gesteckt. Achten Sie
hierbei unbedingt darauf, daB die Dioden richtig
gepolt eingebaut werden!

Beachten Sie die Lage des Kathodenstriches!

D 1 bis D4 = 1 N 4002
D 5 =1 N 4002 nur fur NT 190876 D3

o —(— wia

1.3 Kondensatoren

Stecken Sie die Kondensatoren in die entspre-
chend gekennzeich neten Bohrungen, biegen
Sie die Drahte etwas auseinander und verl&ten
diese sauber mit den Leiterbahnen. Bei den
Elektrolyt-Kondensatoren (Elkos) ist auf richti-
ge Polaritat zu achten (+ -).

Je nach Fabrikat weisen Elektrolyt-
Kondensatoren verschiedene
Polarititskennzeichnungen auf.  Einige
Hersteller kennzeichnen ,+", andere aber ,-“.
MaBgeblich ist die Polaritdtsangabe, die vom
Hersteller auf den Elkos aufgedruckt ist.

C 1=1000 pF Elko fir NT 190876

C 1 = 2000 uF far NT 190972

C2 = 0,1 uF=100nF =100 000 pF=104
Keramik-Kondensator

C3= 0,1 pF=100nF= 104 f. NT 190927
C 3 = 10 pF Elko fUr NT 19086

C4= 0,1 pF=100nF= 104 f. NT 190876
C4= 10pF Elko fur NT 190927



